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SUCTION GUN
Model 615

Series “D”
Capacity - 18 oz. (533 cubic cm)

DO NOT USE WITH GASOLINE OR DIESEL FUEL.

ASSEMBLY
Attach the nylon hose© to the end of the suction gun.  The 
threads do not require much tightening to seal.  Slide the flex-
ible tube onto the hose fitting.

A light coating of motor oil may be used as a lubricant if the 
joint is extremely tight.

OPERATION
The Suction gun operates simply by pulling back on the handle 
to remove fluids and pushing down on the handle to add or top 
off a fluid.

Fluids that are difficult to extract cold will extract easier when 
warmed up slightly by operating the vehicle.

The suction gun can be filled and used to add oil to gear boxes 
where the filler hole has poor accessibility.  Whenever adding 
fluids make sure the gun is cleaned out before filling with clean 
oil. 
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MAINTENANCE
The rubber packing on the suction piston and the tube cap 
rubber gasket are oil resistant but may swell and become soft 
if used with some non-lubricating fluids.  It is recommended 
that these rubber parts be cleaned and wiped dry after con-
tacting non-petroleum or questionable fluids.

SERVICE PARTS 
Part Qty Description Part Qty Description

274780 1 T-Handle 274784 1 Nyloc Nut
274781 1 Nut 274785 1 Rubber Washer
274782 1 Support Washer 274786 1 Front Cap
274783 1 Rubber Plunger 274787 1 Flexible Tube

© Indicates change



Pièces détachées
Numéro Quant. Description Numéro Quant. Description
274780 1 Poignée en T 274784 1 Ecrou Nyloc 

274781 1 Ecrou 274785 1 Rondelle en caoutchouc

274782 1 Rondelle de support 274786 1 Chapeau avant

© Indique le changement
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PISTOLET A SUCCION
Modèle 615

Série “D”

Contenance 533 cm3 (18 oz.)

NE PAS UTILISER AVEC DE L’ESSENCE OU DU DIESEL.

ASSEMBLAGE
Attacher le tuyau© en nylon au bout du pistolet à succion. Il n’y 
a pas besoin de trop serrer pour assurer l’étanchéité. Glisser le 
flexible sur le tuyau de raccord.

Une fine couche d’huile moteur peut être utilisée comme lubri-
fiant si le joint est trop serré.

FONCTIONNEMENT
Le pistolet à succion fonctionne en poussant la poignée pour le 
vider ou en tirant celle-ci pour le remplir.

Les liquides difficiles à extraire à froid seront plus faciles à ex-
traire lorsque le moteur aura fonctionné et les aura réchauffés.

Le pistolet à succion peut être utilisé pour ajouter de l’huile à la 
boite de vitesses lorsqu’elle est difficile d’accès.
Nettoyer le pistolet avant tout usage.

ENTRETIENT
Le caoutchouc du piston de succion et le bouchon du joint 
d’étanchéité sont résistants à l’huile moteur mais peuvent gon-
fler et devenir poreux si d’autres liquides sont utilisés. Lorsque 
des liquides non-pétrolier sont utilisés, il est recommandé de 
nettoyer et d’essuyer les caoutchoucs après utilisation.
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PISTOLA DE SUCCION
Modelo 615

Serie “D”

Capacidad 18 oz. (533 cm cúbicos)

ENSAMBLE
Conecte© de la manguera de nylon a la punta de la pistola de 
succión. La rosca no requiere ser apretada mucho para sellar. 
Deslice el tubo flexible dentro del acople de la manguera.

Una capa delgada de aceite de motor podría ser usada como 
lubricante si la junta está extremadamente apretada.

OPERACION
La pistola de succión opera simplemente halando hacia atrás 
el asa para remover los fluidos y empujando hacia abajo el asa 
para añadir o llenar un fluido.

Fluidos que son difíciles de extraer en frío serán extraídos más 
fácil cuando se tibian al operar el vehículo.

La pistola de succión se puede llenar y usarse para añadir 
aceite a cajas de engranes cuando el hueco de llenado tiene 
un acceso pobre.
Cuando se añadan fluidos esté seguro que la pistola esé lim-
pia antes de llenarla con aceite limpio.

MANTENIMIENTO

NO USE CON GASOLINA O COMBUSTIBLE DISEL.

El empaque de caucho en la pistola de succión y el empaque 
de caucho de la tapa del tubo son resistentes al aceite pero 
podrían expandirse y ablandarse si se usan con fluidos que no 
son lubricantes. Se recomienda que estas partes de caucho 
sean limpiadas y secadas después de estar en contacto con 
fluidos que no son a base de petroleo o que sean cuestion-
ables.

Partes de Servicio
Pieza Cantidad Descripción Pieza Cantidad Descripción

274780 1 Empuñadura en T 274784 1 Tuerca Nyloc 

274781 1 Tuerca 274785 1 Arandela de caucho 

274782 1 Arandela de soporte 274786 1 Tapa delantera 

274783 1 Ëmbolo de caucho 274787 1 Tubo flexible 
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